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Załącznik nr 4
SPECYFIKACJA
										

1. Monitor interaktywny

PRZEKĄTNA EKRANU 75 cali lub 75 cali i więcej
ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA 1920x1080 lub więcej
JASNOŚĆ MATRYCY BEZ SZKŁA nie mniejsza niż 350cd/m2
KONTRAST BEZ SZKŁA 4000:1 lub większy
KĄTY WIDZENIA V/H minimum 175/175 stopni
CZAS REAKCJI 10ms lub mniej
PUNKTY DOTYKU JEDNOCZESNEGO minimalnie 20
SIEĆ KABLOWA LAN RJ-45 10/100/1000Mbps
SIEĆ BEZPRZEWODOWA WiFi b/g/n
INTERFEJSY WEJŚCIOWE OBRAZU 2x HDMI
INTERFEJSY WEJŚCIOWE DOTYKU 2x USB
INTERFEJSY DODATKOWE VGA, OPS
WSPIERANE TECHNOLOGIE Windows INK
DŹWIĘK Głośniki 2 x 5W



2. Laptop /notebook

EKRAN/ ROZDZIELCZOŚĆ 15,6 cali w rozdzielczości nie mniejszej niż FHD
PROCESOR Intel Core i5 12 Gen.
PAMIĘĆ RAM 16GB RAM DDR5
DYSK TWARDY 480GB dysku SSD NVMe
SIEĆ KABLOWA port LAN RJ-45 10/100/1000Mbps
SIEĆ BEZPRZEWODOWA WiFi a/b/g/n/ac
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH Bluetooth 5.0
WYJŚCIA OBRAZU port HDMI Gen. 2.0 lub nowszy
WYJŚCIA USB 3x USB 3.x
KAMERKA INTERNETOWA rozdzielczość nie niższa niż 720p
SYSTEM OPERACYJNY Windows 11 Professional



3 .Tablet
-System Operacyjny: Android 13 lub równoważny
-Wyświetlacz min.: 10.5’’ pojemnościowy o rozdzielczości 1920x1200, IPS
-Procesor CPU: Octa-core (8-rdzenie)
-Wbudowany moduł 4G o min. zakresie: 2G GSM 850/900/1800/1900MHz ,3G WCDMA
900/2100MHz, 4G FDD-LTE 1/3/7/20
-WiFi minimum: IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G + 5G)
-Bluetooth min.: 5.0
-RAM min.: 8GB
-Pamięć wewnętrzna min.: 128 GB
-Pamięć zewnętrzna: slot kart microSD
-Kamery min.: wbudowana w panel przedni 8 MP: w panel tylny: 13MP
-Odtwarzacze: wideo, audio, obrazy, książki elektroniczne, przeglądarka internetowa
-Transmisja danych: port USB typu C pracujący w trybie Client i Host
-Pojemność wbudowanego akumulatora min.: 7000mAh
-podzespoły min: G-sensor, odbiornik GPS, mikrofon, 2 x głośnik
-Dual SIM
-Waga tabletu max.: 550g
-Możliwość wyboru dowolnego języka

4. Kamera
Kamera Sony ILME-FX30
Kamera FX30 wyposażona jest w przetwornik obrazu APS-C. Możliwość zapisu 4K w 120 kl./s. Mocowanie Sony E pozwalające na podpięcie szerokiej gamy obiektywów tego mocowania. Odchylany ekran typu flip,  aktywne chłodzenie i uszczelniany korpus.
Matryca BSI matryca CMOS Exmor™ R formatu APS-C. Oversampling z rozdzielczości 6K, która pozwoli pozyskać więcej informacji w nagraniu jak i w sygnale wyjściowym 4K.

5. Obiektyw zmiennoogniskowy do w/w kamery




________________________		______________________________________
(miejscowość, data)				(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych
                                                                                   upoważnionej przez Wykonawcę)
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